C 64

dnnen Sie sich keine
Escape-Sequenzen

merken? Sind Sie im-
mer noch aufder Suche nach
der richtigen Hardcopy-
Routine? Wollen Sie Listings
im  Original-Commodore-
Zeichensatz ausdrucken, ob-
wohl den Ihr Drucker nicht
kennt, und wiirden Sie viel-
leicht auch noch IThrem
Drucker die NLQ-Schrift bei-
bringen wollen?

Um all diese Probleme auf
einmal zu l6sen, reicht
weder ein Intelligentes
Druckerinterface, noch ein
gutes Programm. Da kommt
das Software-Paket »Techni-
cus« gerade recht, das fiir
alle oben angesprochenen
Probleme eine Losung und
ein eigenes Programm parat
hat — und das zu einem
Komplett-Preis von 39 Mark.
Der einzige Haken an der Sa-
che: Technicus lauft nur mit
Epson und 100%-kompati-
blen Druckern.

Interface fir jeden
Zweck

Die beliebteste, problem-
loseste und auch schnellste
Methode, einen Drucker am
C 64 anzuschlieRen, ist ein
Kabel vom User-Port zum
Centronics-Eingang. Diese
sogenannten Centronics-
Kabel kann man leicht sel-
ber l6ten (wie, wird bei-
spielsweilse in der Techni-
cus-Anleitung beschrieben).
Um den Drucker aber mit ei-
nem solchen Kabel anzusteu-
ern, bedarfes eines entspre-
chenden Programms, eines
Software-Interface. Im
Technicus-Paket sind zwei
verschiedene Software-
Interfaces integriert. Das er-
ste 1st eine Minimal-Losung,
die alle Druckdaten unge-
wandelt Zum Drucker
schickt. Das zweite Software-
Interface hingegen kann
eine ganze Menge mehr.
Auf den angesprochenen
Druckern (Epson und kom-
patible) wird auf Wunsch
der Commodore-Zeichen-
satz gedruckt.
lassen sich viele Parameter
wie Druckdichte und Zei-
chenhohe einstellen.

Das Programm »Drucker-
hilfe« ist ein Segen fiir alle
Programmierer, die nicht
ewig in Tabellen und Anhan-
gen ihres Druckerhandbu-
ches wiihlen wollen. Es
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AuBerdem

Hilfspaket
fur Drucker

Aus deutschen Landen kommt eine tolle Programm-
Sammlung fiir alle Besitzer Epson-kompatibler
Drucker. Technicus heiBt das Wunderding, das Ihnen
viele neue Maglichkeiten des Druckens erofffnet.

macht die Suche nach den
Escape-Sequenzen ein fiir
allemal tberflissig: Der C
64 erstellt die Escape-
Sequenzen selber! Dazu ge-
ben Sie einfach per Menii-
Auswahl vor, was Sie moch-
ten: Ob Breitschrift, Tiefstel-
len, Proportionaldruck, Zei-
chensatz-Einstellung, Blatt-
einzug oder Seitenldnge, ein
Knopfdruck geniigt und der
C 64 schreibt Thnen automa-
tisch einen PRINT-Befehl mit
den entsprechenden Es-
cape-Sequenzen auf den
Schirm, den Sie nur noch in
Ihr eigenes Programm einfii-
gen miissen. Wie so eine
Escape-Sequenz aussehen
kann, sehen Sie in einer
Hardcopy (Bild 1).

Damit wéaren wir auch
schon beim néachsten Pro-
grammteil: den Hardcopies.
Es gibt zwei grundverschie-
dene Hardcopy-Routinen im
Technicus. Eine ist fiir den
Ausdruck von mehrfarbigen

Bildern in verschiedenen
Graustufen zustandig. Die
Graustufen koénnen dabei
vom Anwender frei definiert
werden. Damit die Hardco-
py mit méglichst vielen Pro-
grammen und Basic-Erwel-
terungen funktioniert, kann
sie in beliebige Speicherbe-
reiche geladen werden.
Nach dem Initialisieren des
Hardcopy-Programms wird
der Druckvorgang durch
Driicken der <RESTORE>-
Taste ausgelost.

Die zweite Hardcopy-Rou-
tine fiir einfarbige Bilder eig-
net sich nicht nur fiir HiRes-,
sondern auch fiir normale
Text-Bildschirme. AuBerdem
gibt es eine Vielzahl von Pa-
rametern, die der Benutzer
verandern kann. So ist bei-
spielsweise die CroPe der
Hardcopy (von der Briefmar-
ke bis zum DIN-A4-Blatt), die
Druckdichte und der zu
druckende Bildschirm-
Ausschnitt einstellbar.
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Bild 1. Die Hardcopy zeigt im oberen Teil die gewiinschten Drucker-
einstellungen und darunter die daraus errechnete Escape-Sequenz.

Mit dem NLQ-Programm verwandelt sich ein
grafikfaehiger Drucker zur Schreibmaschine.

Mit anderen Zeichensaetzen kann man aber auch
ganz andere Wirkungen erzielen. Dieser Text
sieht beispielsweise sehr modern aus.

Und wenn man mal einen etwas gediegeneren
Schriftsatz braucht druckt man halt so

Bild 2. Ein kleines Beispiel fiir den NLO-Druck (Drucker: Epson FX80)

Der letzte Programmiteil ist
der interessanteste, denn er
ermdoglicht den NLQ-Druck
auf Druckern, die diese F&a-
higkeit nicht eingebaut ha-
ben (Bild 2).

Drucken
wie nie zuvor

Fiir den NLQ-Druck wer-
den vier verschiedene Zei-
chensatze in jeweils drei ver-
schiedenen GrdRen mitge-
liefert. Es kann pro Druck-
vorgang aber nur ein einzi-
ger Zeichensatz verwendet
werden. Alle Zeichen wer-
den, wenn gewiinscht, in
Proportionalschrift ausge-
druckt. Zuséatzlich wurde ei-
ne abschaltbare Blocksatz-
Option (Randausgleich auf
beiden Seiten) integriert.
Text kann auch unterstrichen
gedruckt werden. Lelder
fehlen weitere Schriftarten
wie Fettdruck, oder hoch-
und tiefgestellter Druck.

Die Einsatzmoglichkeiten
des NLQ-Programms sind
vielfaltig: Zum einen kann es
von Basic aus mit dem nor-
malen PRINT-Befehl genutzt
werden. Um Disketten-Files
(beispielsweise von Texto-
mat) zu drucken, gibt es ei-
nen elgenen Spooler.
SchlieBlich arbeitet das Pro-
gramm auch mit den meisten
Vizawrite-Versionen zusam-
men, so daPk man von dort
aus seine Texte gleich in
Schonschrift drucken kann.

Natiirlich wird auch ein
Editor mitgeliefert, mit dem
man elgene Zeilchensatze
kreieren kann. Der Editor ist
sehr schnell und recht ein-
fach zu bedienen und rundet
das NLQ-Programm glan-
zend ab.

Obwohl man vielleicht das
elne oder andere Programm
nicht bendétigt, ist Technicus
eine tolle Programmsamm-
lung fiir alle Epson-
kompatiblen Drucker, die
man gerade Einsteigern ge-
trost empfehlen kann. Aber
auch der Vollprofi wird die
Routinen gut gebrauchen
kénnen. Mit all seinen Mog-
lichkeiten und einem 20 Sei-
ten starken, guten deutschen
Handbuch ist der Preis des
Technicus mit 40 Mark si-
cherlich nicht nur angemes-
sen, sondern extrem glinstig.
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