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"Fortsetzung von Seite 94

195.9978 |
207.6524 |
220 |
233.0819 |
246.9417 |
261.6256 |
277.1827
293.6648
311.127 |
329.6276 |
349.2282
369.9944 |
391.9954 |
415.3047 |
440
466.1638 |
493.8833 |
523.2511 |
554.3653
587.3295
622.254
659.2551 |
698.4565
739.9888
783.9908
830.6093
880 I
932.3273
987.7664
1046.502
1108.73
1174.659
1244.508 -
1318.51
1396.913
1479.977
1567.981
1661.218
1760
1864.654
1975.533
2093.004
2217.46
2349.318
2489.015
2637.02
2793.825
2959.954
3135.962
3322.436
3520
3729.309
3951.066
4186.008
4434.92
4698.634
4978.03
5274.038
5587.649
5919.909
6271.924
6644.871
7040
7458.616
7902.127
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Tabelle fiir Soundprogrammierung (SchiuB)

Ausgabe 11/November 1986

Tips & Tricks

Felllerléufelchen

Grafik leicht gemacht,
Sonderheft 8/86, Seite 109

Im Programm »Grafik 16«
muB in Zeile 280 der Befehl
L%@)=(I) abgedndert wer-
den in L%(I)=RLUM().
Barcodes selbst gemacht,
Rusgabe 9/86, Seite 54ff.

"InZeile 85 des Listings sind
im dritten Datum die vierte
und fiinfte Ziffer vertauscht.
Richtig sollte sie lauten:

85 DATA ~0Q111011~,
700100017, 71000100
Haushaltskasse, Sonderheft
7/85, Seite 114ff.

Im Programm kann bei un-
glnstiger Konstellation beim
Monatswechsel die Datei
»Journalindex« nicht arige-
legt werden. Abhilfe schafft
in Zeile 20100 der zusétzliche
Befehl »mm = 2« Die vollstan-
dige Zeile lautet dann:

20100 N = A1%(0,):MM =2
Die Tippfehlerkorrektur
bei der Eingabe des DM-
Betrages ist zur Zeit sehr um-
standlich. Die Zeile 9550 ist
wie folgt zu d&ndern:
9550 B$=" ” + LEFT$(BS,
LEN(B$)-1)
Modem mit Waihlautoma-
tik, Rusgabe 7/86, Seite 39
In Tabelle 3 sind logisch
Null und Eins auf die IC-
Eingdnge bezogen. Das
heiBt, bei logisch Null muf
der DIL-Schalter auf »ON«
stehen.
Tips & Tricks zu Vizawrite
(10), Rusgabe 10/86, Seite 184
Das Listing 5 (vg-print
cp80x) 1aBt sich leider so
nicht abtippen. Der Spei-
cherbereich enthdlt unter
anderem auch einige fiir den
C 64 lebenswichtige Vekto-
ren. Da der MSE vor dem
Eintippen des Listings den
gewdhlten Speicherbereich
mit dem Wert $AA fiillt, wer-
den diese Vektoren iiber-
schrieben. Daraus folgt, da3
der Computer abstiirzt. Ab-
hilfe schaffen zwei POKES,
die den betreffenden STA-
Befehl des MSE ausschalten.
Laden Sie den MSE und ge-
ben Sie
POKE 2228,234:POKE
2229,234 <RETURN>
ein. Dann erstistder MSE mit
RUN <RETURN > zu starten.
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